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Das DUCTSET-System

Auswahl der DUCTSET-Bodenausblas-

schienen

Ergänzende Unterlagen über
• Entfeuchtungsanlagen
• Isolierung mit Dampfsperre

ISOSET für Ihre Niedrig-Energie-
Schwimmhalle

fordern Sie bitte direkt bei SET an
oder über Ihren SET-Fachhändler:

SET Schmidt Energietechnik · August-Blessing-Straße 5 · D-71282 Hemmingen · Telefon (07150) 9454-0 · Telefax (07150) 2337 · E-Mail: info@set-schmidt.de · http://www.set-schmidt.de

Bodenausblasschienen S08-1 S10-1 S12-1 S15-1 S16-2 S20-2 S24-2 S30-2/S30-3

Anzahl KG-Rohre/lfm 2x    100 2x    100 2x    100 3x    100 3x    100 3x    100 3x    125 3 x    125
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Technische Daten
DUCTSET-
Luftkanalsystem:

* PUR Hartschaum mit 
beidseitiger Aluminium-
Beschichtung 
(Stärke 0,08 mm)

* wassergeschäumt
CFC/HCFC frei
(umweltfreundlich)

* Materialstärke ~20 mm

* Schaumdichte 
46-50 kg/m3

* Wärmeleitgruppe 
0,024 W (m°C) zu 10°C

* Brandklasse B2

Luftführungssystem
DUCTSET

DUCTSET-Luft-
kanalsystem

DUCTSET-Boden-
ausblasschiene
symmetrisch

DUCTSET-Boden-
ausblasschiene
asymmetrisch

DUCTSET-Walzen-
auslaß 1-schlitzig

DUCTSET-Walzen-
auslaß 2-schlitzig

DUCTSET-Schall-
dämpfer

DUCTSET-Wetter-
schutzgitter

DUCTSET-Abluft-
gitter

DUCTSET-Alu-
flexrohr

DUCTSET-Außen-
luftanschlußkasten

DUCTSET-Teller-
ventil

DUCTSET-Spezial-
werkzeug
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Jede große oder kleine Schwimmhalle läßt 

sich mit den DUCTSET schnell realisieren – 

mit allen Vorteilen, die ein extraleichtes,

vielseitiges und umweltfreundliches System

bietet. 

Gesamtwiderstand (m2/°C/W)
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DUCTSET  Glaswolle Polyäthylen-Platte  Blech 

Übertragung (W/m2/°C)
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Verringerung der Wärmeverluste gegenüber Blech
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Wie sich aus dem angeführ-

ten Tabellen entnehmen

läßt, weist das DUCTSET-

System die höchsten Dämm-

werte auf. Ein guter Wärme-

durchgangs- und Wider-

standsindex sorgt für niedri-

ge Betriebskosten und eine

nennenswerte Energie-

ersparnis.

Zuluft

Abluft

Außenluft

Fortluft

Das an jede Schwimmhalle 

adaptierbare isolierte

DUCTSET-Luftführungssystem

gewährleistet eine optimale

Anbindung des Entfeuchtungs-

gerätes an Ihre Schwimmhalle.

Die extraleichten Luftkanäle

lassen sich problemlos

transportieren, montieren 

und bieten Spitzenleistungen 

in Thema Energieersparnis, 

Hygiene und Sicherheit.
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